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the coating composition contains metallic pigments as defined in any one of claims 1 
to 26, which metallic pigments are resistant to corrosion following curing of the 
coating composition. 

29. A coating composition as defined in claim 28, 
characterized in that 

the coating composition contains a powder-based varnish. 

30. A coating composition as defined in claim 28 or claim 29, 
characterized in that 

the coating composition has a metal content of from 0.5 % to 15 % by weight and 
preferably from 1 % to 12 % by weight, based on the total weight of the coating 
composition. 

A coating composition as defined in claim 30, 
characterized in that 

the coating composition has a metal content of from 2 % to 8 % by weight. 

32. A coating composition as defined in any one of claims 29 to 31 , 
characterized in that 

the powder-based varnish and the coating of the metallic pigments contain the same 
binding agent. 

33. A coated object, 
characterized in that 

the object is coated with metallic pigments as defined in any one of claims 1 to 26 or 
with a coating composition as defined in any one of claims 28 to 32. 

34. A coated object as defined in claim 33, 
characterized in that 

the object is a facade element, preferably a facade tile, a window frame, a vehicle 
body, preferably a body of a 
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. daB die BescWchtungszusammensetzung Metallpigmente nach einem der 
AnsprOche 1 bis 26 enthalt, wobei die Metallpigmente nach Aushartung der 
Beschichtungszusanunensetzung korrosionsbestandig sind. 

5 29. BeschichtungszusEunmensetzung najch Anspruch 28, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Beschichtungszusammensetzung PuJveriack enthtit 

30. Beschichtungszusammensetzung nach Anspnjch 28 oder 29, 
10 dadurch gekennzeichnet. 

da8 die Beschfchtungszusammensetzung einen jy^etallgehaJt von 0,5 bis 1 5 Gew.-%. 
voizugsweise von 1 bis 12 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der 
Besf^ichtungszusarnmensetzung. aufuveist. 

15 31. Beschidiujngszusammensetzung nach Anspruch 30. 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Beschichtungszusammensetzung einen iyfletaligehalt von 2 bis 8 Gew.-% 
auiweist. 

20 32. Beschic^itungszusammensetzung nach einem der Anspruche 29 bis 31 . 
^ dadurch gekennzeichnet. 

daB der Pulveriack und die Beschichtung der IVJetallpigmente das bzw. die gl6iche(n) 
BindemitteJ enthaiten. 

25 33. Beschichteter Gegenstand. 
dadurch gekennzeichnet. 

daB der Gegenstand mit Metallpigmenten gemSB einem der Anspruche 1 bis 26 Oder 
mit einer Beschichtungszusammensetzung gemalB einem der Anspruche 28 bis 32 
beschichlet ist. 

34. Beschichteter GegenstandJ^ 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Gegenstand ein Fassadenelement, vorzugswsise eine Fassadenplatte. ein 
Fensten-ahmen, eine Fahrzeugkarosserie. vorzugswsise eine Karosserie eines 
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